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A variety of modes can be switched, if you are used only for temperature control function, choose P-4, P-5 or P-8mode;
P-1: The relay (can be set separately pull and release times and cycle times)
P-2: Voltage relay (voltage can be set upper and lower limits)
P-3: Voltage control relay
P-4: Temperature relay (can be set upper and lower temperature and the heating or cooling mode)
P-5: Temperature time relay
P-6: Temperature voltage relay
P-7: Temperature voltage relay
P-8: Temperature alarm mode (the temperature exceeds the set upper and lower limits relay)
  

Voltmeter display range: 0-99.9Vor 0-9.99V, both hardware versions, the default shipping is0-99.9V Version
· Temperature display and controlScope:-55.0-99.9 
· Power supply: DC10V-15V 

Relay parameters:
· Coil Input DC12V (optional DC5V / 24V) 

· A set of conversion (normally open normally closed) 

· Contact load: 10A / 277VAC 

· Contact resistance: ≤100mΩ (1A-6VDC) 

· Mechanical durability:> 10 million times 

· Electric Durability:> 100,000 times (10A-250VAC) 

· Board Working temperature: -40 ~ 85 
· Normal operation current consumption:25mA / 12V 

· Mode setting parameters It can be powered down to save on power it off and continue to the last mode execution. 

· Digital control module socket, can be directly removed. 

If power is lost in either mode operation, the system will continue to power again after the last state to run off the set parameters can be saved in either mode, press ENTER key for 3 seconds to return to the mode selected.
The price includes waterproof baby DS18B20 sensor probe The sensor temperature reaches 125Good sealing performance, the sensor cable length of 1 meter.
Use 5.08mm power input terminals, please follow the instructions wiring and operation of the product, the electronic version.[image: image4]
P-1 relay mode
Timing relay or time relay for use, time range: 0-999 seconds or 0-999 minutes, switch;
Loop execution:
By the time the relay mode, the user can set the relay pull-time T1 and release time T2, T1 is set to three seconds for example, T2 is seven seconds, then relay run will first perform three seconds then pull time of 7 seconds release, and so on.
When you set the T1 and T2 time, the system will be powered down to save the set value, the next time you run P-2 mode automatically be loaded T1 time to wait to start running.
After pressing the SET to set time values T1 and T2 state, press SET key to set the number of executions of the loop, the maximum 999 times. The number is set to 0 infinite loop execution. When the timer is running, press the SET button for three seconds by Timing values are shown Switch to Count the number of cycles Display.
  

Single execution timing:
If only set T1 (pull time), T2 (release time) is 0, the relay is timed run after T1 time to stop, no cycle operation, this time can be used as a timer, T1 time time to complete, the relay is released, Press ENTER key at this time, the system will re-start timer to T1 time.
If T1 (pull time) is set to 0, the relay has been in a released state (does not start running normally closed connected to the normally open points off).
P-2 voltage relay module Formula
Under voltage relay mode and temperature control relay mode, the user can set the upper limit control value when the detected voltage or temperature exceeds the upper limit of the relay by a pull into the release until the voltage drops below the lower limit value of only pull again relay, this function can be used for voltage monitoring, temperature control, etc., can also be used as a DC voltmeter and thermometer, voltmeter display range: default shipping is 0-99.9V, error ± 0.1V. Temperature display range -55.0-99.9 Error ± 0.5 .
The required voltage detection range of 0-9.99V Hardware version error ± 0.01V Please Remarks.
Press SET button for three seconds after the release, the relay state is negated, the detection voltage or temperature exceeds the upper limit of the relay, the detection voltage is below the lower limit of the relay releases.
P-3 voltage relay mode
Is "P-1" mode and "P-2" combined mode, the user can control the timer start by detecting the voltage value. For example: When the voltage exceeds the upper limit of 10 minutes after the start timer off.
P-4Thermostat relay mode
Mode Select "P-4", this time into the Thermostat relay mode, the user can set the temperature exceeds the upper limit of the relay, below the lower limit of the release, or set to release more than the upper limit below the lower limit of pull.
Temperature sensor DS18B20 real-time acquisition and ambient temperature through a digital display, temperature range:-55.0~99.9, display precision 0.1 , error ± 0.5 , the lower limit temperature Exactly setting the voltage relay mode When the temperature is below zero value, LED light indicates the last decimal point temperature is below zero.
You can set the temperature control of the upper and lower back as the temperature difference is too large to avoid temperature fluctuations cause the relay to frequent movement.
To set upper and lower limits of minus value, short press SET Key to enter the upper and lower limits, the long press SET After three seconds, release to the upper or lower limit value minus the value of switching temperature, LED light indicates the rightmost decimal point temperature of minus value, pay attention to the actual value minus the value of the upper temperature limit is lower than the lower limit of the actual value, for example, set up fixed upper limit22.5 lower limit is20.5, then switch to the upper limit of minus-22.5, lower limit of-20.5, then the detected temperature is lower than-22.5 deemed to exceed the upper limit.
You can set Heating or cooling mode If you need Temperature exceeds the upper limitStarter relay, or Temperature is below the lower limit Starter relay, can be switched by pressing the SET button for three seconds and release action.
  

P-5 Thermostat time relay mode
"P-5" mode is "P-1" relay mode and "P-4" combination thermostat relay mode, when you set the timer operating parameters in the "P-1" mode, enter "P -5 "mode can detect the temperature control timer to start or stop. For example, set the temperature exceeds 55 degrees, 10 minutes after starting the timing off, or has been disconnected. The initial state is turned off, to pull relays initially turned on, you can leave a message notes.
P-6 Temperature Voltage Relay Mode
"P-6" mode is a combination of "P-2" voltage relay mode and "P-4" thermostat relays, control relays in this mode of operation Need to meet "P-2" Voltage Relay Mode Set and "P-4" setting (relationship "AND") Thermostat relay mode. For temperature and voltage condition that is one reaches relay ("OR"), may Your message, shipping changes to software version.
P-7 Thermostat voltage time relay mode
"P-7" model is a combination of "P-3" voltage relay "P-5" thermostat time relays, control relays in this mode of operation Need to meet "P-3" voltage relay mode Set and "P-5" set the thermostat time relay mode. Press ENTER key can be used to switch the display temperature or voltage value.
P-8 Temperature alarm mode
  

If the "P-1Under "mode timer pull timeT1To0Then"P-8"Mode at a temperature in the upper and lower limit relay released (or pull), when the temperature is higher than the upper limit and below the lower limit, the relay are energized (or release), that the temperature exceeds the set range relay, and "P-4"Upper and lower limits of the same temperature relay mode, you can state in the temperature, press SET Button for three seconds to switch the temperature exceeds the set range of the relay is energized or released.
  

  

If you are "P-1Under "mode sets the timer pull time T1 Not 0, Then "P-8 Under "mode exceeds the temperature of the upper and lower limit, the relay will be set by a timer to perform an action, such as exceeding the upper and lower limits, and relay3Seconds and then disconnect or cycle timer, when the temperature returns to within the upper and lower range relay remains released (or pull).
Множество режимов может быть переключено, если Вы используетесь только для температурной функции управления, выбираете P-4, P-5 или P-8 mode;

P-1: реле (может быть установлен отдельно получение по запросу и времена выпуска и время цикла),

P-2: реле Напряжения (напряжение может быть установлено верхнее и нижние пределы),

P-3: реле Регулировки напряжения

P-4: Температурное реле (может быть установлен верхняя и более низкая температура и нагревание или охлаждение режима),

P-5: Температурное реле времени

P-6: Температурное реле напряжения

P-7: Температурное реле напряжения

P-8: режим Аварийного сигнала температуры (температура превышает верхний набор и реле нижних пределов),

Диапазон дисплея вольтметра: 0-99.9Vor 0-9.99V, обе аппаратных версии, значение по умолчанию, поставляющее is0-99.9V Версия

• Температурный дисплей и controlScope:-55.0-99.9 

• Источник питания: DC10V-15V 

Релейные параметры:

• Обмоточный ввод DC12V (дополнительный DC5V / 24 В) 

• Ряд преобразования (обычно открываются нормально замкнутый), 

• Загрузка контакта: 10 А / 277 В переменного тока 

• Контактное сопротивление: ≤100mΩ (1A-6VDC) 

• Механическая длительность:&gt; 10 миллионов раз 

• Электрическая Длительность:&gt; 100,000 раз (10A-250VAC) 

• Рабочая температура Совета:-40 ~ 85 

• Нормальное функционирование текущий consumption:25mA / 12 В 

• Параметры установки режима, на которых Это может быть выключено, чтобы экономить, выключают его и продолжаются к последнему выполнению режима. 

• Сокет модуля цифрового управления, может быть непосредственно удален. 

Если питание будет потеряно в любой работе режима, система будет продолжать приводить в действие снова после последнего состояния, которое убежит, параметры набора могут быть сохранены в любом режиме, нажмите ENTER ключ в течение 3 секунд, чтобы возвратиться к выбранному режиму.

Цена включает водонепроницаемого ребенка зонд датчика DS18B20, которого температура датчика достигает 125Good изоляция производительности, длины кабеля датчика 1 метра.

Используйте 5.08-миллиметровые терминалы входной мощности, следуйте за проводным соединением инструкций и работой продукта, электронной версии.

режим реле P-1

Рассчитывая реле или реле времени для использования, диапазона времени: 0-999 секунд или 0-999 минут, переключатель;

Выполнение цикла:

К этому времени релейный режим пользователь может установить релейный разовый получением по запросу T1 и выпустить время T2, T1 установлен в три секунды, например, T2 составляет семь секунд, тогда выполненное реле сначала выступит, три секунды тогда вытягивают время выпуска 7 секунд и т.д.

Когда Вы установите T1 и время T2, система будет выключена, чтобы сохранить значение набора, в следующий раз, когда Вы выполняете P-2 режим автоматически быть загруженными время T1, чтобы ожидать, чтобы начать работать.

После нажатия SET, чтобы установить временные стоимости T1 и состояние T2, нажмите клавишу SET, чтобы определить номер выполнения цикла, максимальные 999 раз. Номер определен к 0 выполнению бесконечного цикла. Когда таймер работает, потребуйте у кнопки SET в течение трех секунд, Рассчитав значения, показаны Переключатель, чтобы подсчитать количество Дисплея циклов.

Единственная синхронизация выполнения:

Если только установленный T1 (вытягивают время), T2 (время выпуска) 0, реле рассчитано, бежит за временем T1, чтобы остановиться, никакая работа цикла, это время может использоваться в качестве таймера, время времени T1, чтобы завершиться, реле выпущено, ключ Press ENTER в это время, система перезапустит таймер ко времени T1.

Если T1 (вытягивают время) установлен в 0, реле было в выпущенном состоянии (не начинает работать нормально замкнутый соединенный с обычно открытыми точками прочь).

2.1 Режим реле времени (P-1) 

Нажмите клавишу “SET”, чтобы выбрать "P-1", система контроллера введет в режим реле времени. 

  “P-1” / “P-2”: минуты 0.1s-999 могут быть установлены. 

Циклическое выполнение: 

Режим реле времени, пользователь может установить T1 и время T2 и состояние реле, такое как: состояние T1 набора как "НА" 

(реле близко), 5 секунд, состояние T2 с (выпуска), 10 секунд, значение цикла 0, реле будет 

близко в течение 3 секунд и затем выпускают в течение 10 секунд, бесконечного цикла. Если Вы устанавливаете T1 как 

(выпуск), во время T2 состояние реле переключится на "НА" автоматически. Определите номер цикла, 

релейный выпуск после циклов. Короткий нажимают ENTER ключевые, чтобы перезапустить цикл.   

Когда выполнение таймера, нажмите клавишу “ADD”, чтобы переключиться между временем обратного отсчета и дисплеем циклов, 

короткий ключ “ENTER” нажатия, чтобы переключить время обратного отсчета и приостановленный дисплей.

Формула модуля реле напряжения P-2

Под режимом реле напряжения и температурным управлением релейный режим, пользователь может установить значение управления верхним пределом, когда обнаруженное напряжение или температура превышают верхний предел реле получением по запросу в выпуск до падений напряжения ниже значения нижнего предела только получения по запросу снова реле, эта функция может использоваться для контроля напряжения, температурное управление, и т.д., может также использоваться в качестве Вольтметра постоянного тока и термометра, диапазона дисплея вольтметра: поставка по умолчанию 0-99.9V, ошибка ± 0.1 В. Температурный диапазон дисплея-55.0-99.9 Ошибок ± 0.5.

Требуемый диапазон обнаружения напряжения 0-9.99V Аппаратной ошибки версии ± 0.01 В Комментарии.
Потребуйте у кнопки SET в течение трех секунд после того, как выпуск, релейное состояние отрицается, напряжение обнаружения или температура превышают верхний предел реле, напряжение обнаружения ниже нижнего предела релейных выпусков.

режим реле напряжения P-3

"P-1" режим, и "P-2" объединил режим, пользователь может управлять таймером, запускаются, обнаруживая значение напряжения. Например: Когда напряжение превышает верхний предел 10 минут после начать таймера.

режим реле Термостата P-4

Выбор режима "P-4", на этот раз в режим реле Термостата, пользователь может установить температуру, превышает верхний предел реле, ниже нижнего предела выпуска или набора, чтобы выпустить больше, чем верхний предел ниже нижнего предела получения по запросу.

Температурный датчик DS18B20 сбор в реальном времени и температура окружающей среды через цифровой дисплей, температура range:-55.0~99.9, выводит на экран точность 0.1, ошибка ± 0.5, температура нижнего предела, Точно устанавливающая режим реле напряжения. Когда температура - значение ниже нуля, светодиод указывает, что последняя температура десятичной точки ниже нуля.

Вы можете установить температурное управление верхней части спины и поясницы, поскольку перепад температур слишком большой, чтобы избежать, чтобы температурные колебания вызвали реле к частому перемещению.

Чтобы установить верхний и нижние пределы минус значение, короткое, нажимают SET Key, чтобы ввести верхнее и нижние пределы, длинные нажимают SET After три секунды, выпуск к верхнему значению или значению нижнего предела минус значение переключения температуры, светодиод указывает самую правую температуру десятичной точки минус значение, обратите внимание на фактическое значение минус значение верхнего температурного предела, ниже, чем нижний предел фактического значения, например, устанавливал фиксированный верхний limit22.5 нижний предел is20.5, затем переключается на верхний предел минус - 22.5, нижний предел - 20.5, тогда обнаруженная температура ниже, чем - 22.5, считал, чтобы превысить верхний предел.

Вы можете установить Нагревание или охлаждение режима, Если Вам нужна Температура, превышает верхнее limitStarter реле, или Температура ниже реле Начинающего нижнего предела, может быть переключен, требуя у кнопки SET в течение трех секунд и действия выпуска.

режим реле времени Термостата P-5

режим "P-5" - "P-1" релейный режим и "P-4" режим реле термостата комбинации, когда Вы устанавливаете таймер операционные параметры в "P-1" режиме, войдите "P,-5 "режимов могут обнаружить температурный таймер управления, чтобы запуститься или остановиться. Например, установите температуру, превышает 55 градусов, спустя 10 минут после начинания синхронизации, или был разъединен. Начальное состояние выключено, чтобы вытянуть реле, первоначально включенные, Вы можете оставить сообщение примечаниями.

режим реле напряжения температуры P-6

режим "P-6" - комбинация "P-2" режима реле напряжения и "P-4" реле термостата, реле управления в этой Потребности режима работы встретить "P-2" Набор Режима Реле Напряжения и "P-4", устанавливающий (отношение "И") режим реле Термостата. Для условия температуры и напряжения, которое является, каждый достигает реле ("ИЛИ"), может Ваше сообщение, поставляя изменения в версии программного обеспечения.

режим реле времени напряжения Термостата P-7

модель "P-7" - комбинация "P-3" реле напряжения "P-5" реле времени термостата, реле управления в этой Потребности режима работы встретить "P-3" режим Set реле напряжения и "P-5" устанавливают режим реле времени термостата. Ключ Press ENTER может использоваться, чтобы переключить значение температуры или напряжения дисплея.

режим Аварийного сигнала температуры P-8

Если "P-1Under "получение по запросу таймера режима timeT1To0Then" P-8" Режим при температуре в верхнем реле и выпущенном реле нижнего предела (или получение по запросу), когда температура выше, чем верхний предел и ниже нижнего предела, реле, включены (или выпуск), что температура превышает реле диапазона набора, и "P-4" Верхний и нижние пределы того же температурного релейного режима, Вы можете утвердить в температуре, потребовать у SET Button в течение трех секунд, чтобы переключиться, температура превышает диапазон набора реле, включен или выпущен.

Если Вы - "P-1Under "наборы режима время получения по запросу таймера T1 Не 0, То "P-8 Под "режимом превышает температуру верхнего и нижнего предела, реле будет собираться таймером выполнить действие, такое как превышение верхнего и нижних пределов, и relay3Seconds и затем разъединяться или счетчик циклов, когда температура возвращается к в верхнем и более низком реле диапазона, остается выпущенным (или получение по запросу).

